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声明 

感谢您使用本公司的产品。 

本手册版权属本公司所有，在未征得本公司的书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、

传递、分发和存储本文档的任何内容。本公司保留在不预先通知的情况下对本文档中所描述

的任何产品功能进行修改和改进的权利。 

本产品可能附带有相关的控制软件，该软件仅供您使用，软件的所有权归本公司所有。

您可以进行拷贝，但仅限于个人使用。若您将此软件用于其它用途，特别是商业用途，请与

本公司取得联系。本公司保留追究侵权行为法律责任的权利。 

请您在使用前仔细阅读本手册，操作不当，有可能对产品造成损害；本产品为带电工作

产品，请注意用电安全。若不按照本手册的说明，采取不得当的操作，因而造成的财产损失

和人身伤害，本公司不承担责任。此条如与当地法律法规相抵触之处，以当地法律法规为准。 

如果您使用了本产品，意味着您同意以上声明，若您不同意以上声明，则请您与销售方

联系，办理相应的退货手续。 

认证说明 

“CE”认证 

EN 55022：2010 

EN 55024：2010 

EN 61000-3-3：2013 

EN 61000-3-3：2014 

EN 0950-1：2006+A11：2009+A1：2010+A12：2011+A2:2013 

“FCC”认证 

FCC Part 15 

ANSI C63.4：2014 

“ROHS”认证 

EPA 3050B：1996，EN1122:2001 

EPA 3052：1996，EPA 3060A 

EPA 7196，EPA 3540C，EPA 8270C 

版本信息 

版本: v1.2 

发布日期: 2021 年 11 月 

 



安全注意事项 

为了您的安全，请仔细阅读本节。 

 

 

电源 

本设备正常工作的接入电源为 100~220V的交流电，请确保在此电

压范围内使用本产品。 

 

高电压 
本设备中含有高电压元件。 

 

非专业人员请勿拆卸 

本设备没有配备维修配件供用户自行维修使用，请不要自行打开

机箱进行操作。自行拆卸有可能导致设备受到不可恢复的损伤，

若有维修需要，请联系售后人员。 

 

确保接地良好 

为了保障使用者的人身安全，在使用前，请确保电源线缆接地良

好。 

 

请远离强磁场、发动机和变压器 

为了保证设备正常使用，请远离强磁场、发动机和变压器。 

 

注意防潮 

保持使用环境的干燥，若设备不慎受潮，请不要接入电源，应将

设备干燥后再使用。 

 

远离易爆品 

不要在易燃易爆环境中使用本产品。 

 

防止液体或导电碎片进入机箱内部 

应严防液体或金属碎末等导电物质进入设备机箱内部，如若发生，

应立即断电，在清除异物后方可重新接入电源。 



目 录 

1.产品简介 ....................................................................................................................................... 1 

2.面板介绍 ....................................................................................................................................... 1 

3.端口规格........................................................................................................................................ 2 

4.安装说明 ....................................................................................................................................... 2 

4.1 发送卡安装 ......................................................................................................................... 2 

4.2 连接方式............................................................................................................................. 3 

5.调试步骤 ....................................................................................................................................... 3 

 



发送盒 KS606 使用说明 

 1 

1.产品简介 

 

概述 

KS606 是一款发送卡的管理端设备，独立的管理单元，方便多发送卡现场的电源和信号的管理，符合

国际、行业标准。 

 

本产品具有以下特点： 

⚫ 6 张小发送卡的独立供电和安装 

⚫ 1.5U机箱方便安装 

 

2.面板介绍 

2.1 前面板介绍 

红色开关为电源开关按钮，ON 为通电状态，OFF 为断电状态 

 

 

2.2 后面板介绍 

KS606 可兼容安装 6张市面上主流品牌的两网口发送卡，有独立的供电单元，方便多张发送卡现场电

源和信号管理。 
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序  号 功能说明 

① 发送卡安装区域，可独立安装 6 张发送卡 

3.端口规格 

整机规范 

输入电源 100-240V AC~50/60Hz 1.0A 

工作温度 -20℃~85℃ 

工作湿度 0℃~40℃ 

外形尺寸 483×340×72mm（L×W×H） 

净重 5KG 

整机功耗 50W 

 

4.安装说明 

4.1 发送卡安装 

将 KS606 左右两边的螺丝取下，发送卡的六角螺丝拆除，取下发送卡前面的挡片，然后将裸板装入

KS606 盒子内，安装完成后将小 4P 的 5V 供电线插在发送卡上 

 

①  
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安装发送卡 

 

4.2 连接方式 

拼接器输出连接到 DVI 分配器，再由 DVI 分配器连接到 4 张发送卡，通过修改发送卡坐标，将 2 张

小发送卡拼接到一起。剩余的 2 张发送卡由拼接器的输出直接连接。 

 

5.调试步骤 

1、调试前确认参数 

拓扑图显示如左图:显示内容基本与发送设备一致，能检测到设备型号、版本号以及接收卡

型号和版本号 

调试建议使用专家调屏，向导调屏由于网口和接收卡数量较多，会导致调试缓慢 
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2、接收卡界面： 

①进入模组选择看看是否有匹配单元板的文件，没有的话就选择智能设置 

②单卡带载：把每张接收卡的带载点数输入，如果现场模组接线有多开的话，在多开设置选

择，级联方式也是一样的。 

③效果调试：在大屏显示正常的情况下，提高刷新率调节数据时钟频率以及倍频数 

 

3、显示屏连接： 

面对大屏把卡行数和卡列数输入之后，根据网线带载顺序依次走线 

或者进行智能串线。之后应用，点击全部固化即可 

 

 

 

 


